BULGARELLI g PAVIMENTI
1921 di legno

www.bulgarellil921.it info@bulgarellil921.it

SCHEDA PRODOTTO

produttore:
BOEN PARKETT DEUTSCHLAND KG
Industriestrasse 41/ D - 23879 MélIn
telefono +49/4542/80030 fax +49/4542/800347

www.boen.com

Denominazione legale / merceologica del prodotto

ELEMENTI MULTISTRATO DI LATIFOGLIE
CON INCASTRO PER PAVIMENTAZIONI DI LEGNO
Strato massello: ROVERE

- EMISSIONE DI FORMALDEIDE: 0,03 ppm
(max. consentito dalle norme E1: 0,1 ppm)
- TONO DI COLORE: Soggetto a modificazione
- RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI: Buona

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 18/22° C circa e umidita dell'aria
compresa tra 45% e 60% circa.

2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati piccole porzioni di pavimento.
3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo di tempo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Superficie verniciata
1) Usare panno umido ben strizzato. 2) Usare detersivi neutri € non schiumosi.

Superficie oliata
1) Usare panno umido ben strizzato.

2) Usare prodotti di pulizia € manutenzione idonei alla finitura.

QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Produzione secondo norme EN 13489.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso o non piu utilizzato, il prodotto non va disperso
nell'ambiente, ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento,
in conformita ai disposti normativi vigenti.




